
N E W  I T E M

BABY HOIST ผลิตภัณฑชั์น้น ำของตลำดในญีปุ่่น!!
จุดเดน่ของ BH-800A
 ไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยของญีปุ่่น

และมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนทีย่อดเยีย่ม
 เครื่องชักรอกขนำดกะทัดรัด น้ำหนักเบำ และพกพำ

สะดวก
 ติดตัง้งำ่ย ดว้ยกำรแขวน
 สำมำรถยกของทีมี่น้ำหนักมำกไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย
 มีระดับควำมเร็วในกำรท ำงำน 2 ระดับ

สำมำรถปรับต ำแหนง่กำรยกของไดง้ำ่ยและ
. แมน่ย ำทีร่ะดับควำมเร็วต่ำ

ประเภทของแหล่งจ่ายไฟ 200 220V 50/60Hz~

ขอ้มูลจ ำเพำะ
รุ่น BH-815A BH-820A BH-830A

น้ำหนักทีก่ ำหนด (กก.) 250 230 180
แนววิถีของขอเกีย่ว (ม.) 15 20 30

ควำมเร็วในกำรยก (ม./นำที) สูง 9 / 11 9 / 12 9 / 14
(ระดับแรก/ระดับสุดทำ้ย) ต่ำ 2.9 / 3.2 3 / 3.7 3.2 / 4.5

เอำตพุ์ตของมอเตอร์ (วัตต)์ 600

น้ำหนัก (กก.) ตัวเครื่อง 18
อุปกรณเ์สริม 4.5 5.1 6.2

แหลง่จ่ำยไฟ : เฟสเดียว AC200-240V 50/60Hz

ซีรีส์ BH-800A

เครื่องชักรอกขนำดเล็กทีเ่หมำะส ำหรับงำน
ยกสิง่ของทีมี่น้ำหนักสูงสุด 250 กก.มำพร้อมกับ
อุปกรณ์และฟังก์ชัน่อันทรงประสิทธิภำพมำกมำย
ซึง่จะอธิบำยดังต่อไปนี้



*ทีค่รอบกนัฝน
กันฝนและลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกิดไฟฟ้ำรัว่  สำมำรถครอบลงบนเครื่องชักรอกไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย

*สำยต่อส ำหรบัสวติช์สัง่งำน 
ใช้ส ำหรับปรับควำมยำวทีเ่หมำะสมของสำยสวิตช์สัง่งำนตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้มีควำมยำว 10 ม.

*แขนฉำกส ำหรบักำรชกัรอก
เพียงติดตัง้อุปกรณน์ีบ้นทอ่ จำกนัน้แขวนเครื่องชักรอก BABY HOIST บนอุปกรณซ์ึ่งจะท ำให้ลูกคำ้
สำมำรถท ำงำนชักรอกไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยยิ่งข้ึน

*กลไกเบรกฉพำะตวั
ดว้ยกำรผสมผสำนโหลดเบรกเชิงกลทีเ่รำพัฒนำข้ึนและเบรก
ควบคุมดว้ยไฟฟ้ำจึงสำมำรถหยุดสิ่งทีย่กไดอ้ยำ่งแนน่อน

*คลัตซ์กนัลื่น
ป้องกันตัวเครื่องชักรอกจำกกำรชนกระแทกเขำ้กับสิ่งทีย่กดว้ยเหตุ
สุดวิสัย  ซึ่งเกิดข้ึนจำกสิง่ทีย่กคำ้งอยูไ่ดไ้ปติดกับสิ่งกีดขวำงและ
อื่นๆ

*ตัวป้องกนักำรมว้นมำกเกนิไป
ป้องกันกำรยกทีม่ำกเกินไปและอุบัติเหตุลวดสลิงขำด ซึ่งควำม
เสียหำยเชิงกลไกนีจ้ะเกิดเป็นล ำดับ

*ตัวป้องกนักำรมว้นยอ้นกลบั
อุปกรณน์ีจ้ะตรวจจับควำมหยอ่นละกำรมว้นยอ้นกลับทีเ่กิดข้ึนจำก
กำรมว้นทีไ่มป่กติของลวดสลิง  จำกนัน้เครื่องชักรอกจะหยุดท ำงำน
โดยอัติโนมัติ

*ปุ่ มหยุดฉกุเฉนิ
ใช้ส ำหรับหยุดกำรท ำงำนในเหตุฉุกเฉิน

*ลวดสลงิ
ลวดสลิงทีมี่แกนเป็นเหล็กกล้ำขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 5 มม. มี
ควำมแข็งแรงทนทำนใช้น้ำมันหล่อลื่นนอ้ย

Machine Code: BH18 

อุปกรณค์วำมปลอดภยั

อุปกรณเ์สรมิ

 สนใจตดิตอ่ บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
*** New Head office : ส ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่
ท่ีอยู่ :  88/2 หมูท่ี่ 5 ถ. เทพรัตน กม. 39 ต. บำงสมัคร

อ. บำงปะกง จ. ฉะเชิงเทรำ 24180
ติดต่อ : โทร 038-500-488 

แฟ็กซ์ 038-500-410-13
อีเมล rental@aktio.co.th, sales@aktio.co.th


